
Artikelübersicht & Zusammenstellung



Themen

• Wodurch unterscheiden sich LED-Streifen?


• Wie ist ein LED-Strip Set aufgebaut?


• Profile für LED-Streifen


• Wie werden LED-Streifen montiert?


• LED-Strip Set zusammen manuell zusammen stellen




LED-Streifen
Allgemeine Informationen

• 5m Länge, in regelmäßigen Abständen kurzbar


• Spannung meist 24V


• in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Wodurch unterscheiden sich LED-Streifen?
Technische Daten

• Lichtfarbe


• CRI


• Helligkeit


• Anzahl der LEDs


• Leistung


• Breite


• Schutzart



Lichtfarbe

• 3000K / 4000K / 6000K 
einfarbiges weißes Licht


• CCT 
Änderung der Lichtfarbe von Warmweiß zu Kaltweiß möglich


• RGB(W) 
farbiges Licht in Rot, Grün und Blau und deren Mischfarben (+Weiß)


• RGB + CCT 
all of the above



CRI
Farbwiedergabeindex

• gibt an, wie genau Farben dargestellt werden


• CRI 100 entspricht der Qualität des Tageslichts


• CRI >80 ist der Standard in Innenräumen



Helligkeit / Leistung

• Professional (19 W/m) 
Arbeitslicht, Raumbeleuchtung, z.B. Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche


• Premium (14,5 W/m) 
Raumbeleuchtung, Grundbeleuchtung, z.B. für Wohnräume


• Ambiente (9,6 W/m) 
Stimmungslicht, Akzentbeleuchtung, z.B. für Vitrinen


• Höhere Leistung ≠ hellerer LED-Strip 
⇒ weißer LED-Streifen ist bei gleicher Leistung heller als ein RGBW LED-Strip



Helligkeit / Leistung
Grundsätze

• Höhere Leistung ≠ hellerer LED-Strip


• Weiße LED-Streifen sind bei gleicher Leistung heller als farbige LED-Streifen 



Anzahl der LEDs / Breite

• 238 / 280 LEDs/Meter 
einfarbige weiße LED-Streifen, für besonderes flache Profile


• 120 / 128 LEDs/Meter 
weiße oder farbige LED-Streifen, für tiefe Profile


• 60 LEDs/Meter 
farbige LED-Streifen, für tiefe Profile


• 8mm / 10mm / 12mm 



IP44 Schutz gegen Fremdkörper / Berührung Schutz gegen Wasser

0 Kein Schutz Kein Schutz

1 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm 
Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken Schutz gegen Tropfwasser

2 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm 
Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist

3 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm  
Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug Schutz gegen fallendes Sprühwasser, bis 60° gegen die Senkrechte

4 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm 
Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

5 Geschützt gegen Staub in schädigender Menge 
vollständiger Schutz gegen Berührung Schutz gegen Stahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel

6 staubdicht / vollständiger Schutz gegen Berührung Schutz gegen starkes Strahlwasser

7 - Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

8 - Schutz gegen dauerndes Untertauchen

soweit nicht anders angegeben bei 1m Wassertiefe

Schutzart
Schutz gegen Wasser und Staub



Wie ist ein LED-Strip Set aufgebaut?
Komponenten

• LED-Streifen 
in gewählter Ausführung


• Transformator 
anhand der Leistung und gewählter Länge 
(für einfarbige LED-Streifen können auch dimmbare Trafos in Verbindung 
mit einem LED-Dimmer verwendet werden)


• Steuerung 
optional: Controller / Fernbedienung / WiFi-Box



Profile für LED-Streifen

• Montageart 
Aufbauprofile / Einbauprofile


• Farben 
Aluminium / Schwarz / Weiß


• Abdeckung 
Klar / Opalweiß / Schwarz


• max. Breite von LED-Streifen beachten


• sichtbare Lichtpunkte vermeiden



Kühlprofil


Alu-Eloxiert

ohne Abdeckung


LED-Streifen bis 12mm Breite




Einbauprofil flach / tief


Alu-Eloxiert / Schwarz / Weiß

Klar / Opal / Schwarz


für LED-Streifen bis 14mm Breite (flach)

für LED-Streifen bis 20mm Breite (flach)

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 230 LEDs / Meter (flach)

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 60 LEDs / Meter (tief)



Aufbauprofil flach / tief


Alu-Eloxiert / Schwarz / Weiß

Klar / Opal / Schwarz


für LED-Streifen bis 14mm Breite (flach)

für LED-Streifen bis 20mm Breite (flach)

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 230 LEDs / Meter (flach)

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 60 LEDs / Meter (tief)



Aufbauprofil Mini


Alu-Eloxiert / Schwarz / Weiß

Klar / Opal


für LED-Streifen bis 8mm Breite

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 230 LEDs / Meter




Wandprofil


Alu-Roh / Alu-Eloxiert / Weiß

Klar / Opal


für LED-Streifen bis 12mm Breite

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 60 LEDs / Meter




Eckprofil


Alu-Eloxiert / Schwarz/ Weiß

Klar / Opal / Schwarz


für LED-Streifen bis 14mm Breite

Punktlos bei Opal-Abdeckung: 230 LEDs / Meter




Montage von LED-Streifen

• passende Aufbauprofile / Einbauprofile 
verwenden


• NICHT knicken


• NICHT in aufgerolltem Zustand anschließen



Controller Fernbedienungen Touch Panels

iLight Dim FUT036 FUT006 B1 / T1

iLight CCT FUT035 FUT007 B2 / T2

iLight RGBW FUT038 FUT096 B3 / T3

iLight RGB+CCT FUT039 FUT092 B4 / T4

iLight
Kompatibilität



iLight

• LED-Strip ausschalten (über Lichtschalter)


• einschalten


• Innerhalb von 3 Sekunden 3 x schnell hintereinander auf die „Ein-Taste“ der 
gewünschten Zone drücken


• LED-Streifen blinkt auf, Controller ist angelernt


• Zum Ablernen 5 x schnell hintereinander auf die „Aus-Taste“ der 
entsprechenden Zone drücken


• Steuerung per App nicht empfehlenswert

Anlernen & Ablernen


